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de Bordeaux

Caractéristiques Techniques :

Moteur électrique monophasé a deux sens de rotation
Pompe hydraulique a débit fixe

Tension d'alimentation: 220 Volts

Puissance absorbée: 150 W

Courant absorbé: 1.2 A

Fréquence de rotation du moteur: 1400 tours /min
Pression maximum de la pompe : 30 Bars

Débit de la pompe : 1 litre /mn

Force de traction a 15 Bars: 157 DaN

Force de poussée a 15 Bars 187 DaN
Température de fonctionnement : -25°a 75

Type d'huile: Spécial Dynamic FAAC OIL XD220

DOSSIER TECHNIQUE
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Dossier technique Sciences de I’Ingénieur

Perspective éclatée du vérin et du bloc hydraulique
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Ce trait correspond a une
longueur de 40 mm
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VIS RAMENEE DANS LE PLAN DE COUFE

Nb | Désignation Matiere

14—
/T@
3k

Flasque arriére Alliage d’aluminium
12 1 |Flasque avant Alliage d’aluminium
13 1 |Entretoise Acier

14 1 | Engrenage a denture Acier

— intérieure :9 dents
A

15 1 |Engrenage a denture Acier
L — extérieure :8 dents
8 D 16 | 1 |Arbre Acier
o)) (L/uj 17 2 | Pion de centrage Acier
:E 18 | 1 |Ergot
L

19 4 |VisCHC,M4 - 16

20 4 | Rondelle
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Fonctions principales de I’ouvre portail FAAC

ACTIONNER UN PORTAIL

F1

Gérer le systéme

F2

Transformer I'énergie électrique en énergie mécanique

F3

Transformer I'énergie mécanique en énergie hydraulique

F4

Distribuer I'énergie hydraulique et contrdler les anomalies

F5

Transformer I'énergie hydraulique en énergie mécanique

Partie commande

Moteur électrique

Pompe hydraulique

Bloc hydraulique

Vérin hydraulique

la fonction principale F1 « Gérer le systéeme » concernant la partie commande se décompose en 3 fonctions

techniques :

F1

Gérer le systeme

— | Ft1.

— |Ft1.1 Transformer et stabiliser la tension
— |Ft1.2 Gérer le comportement du syteme
Gérer la commande en énergie du moteur

Diagramme de la fonction Ft1.1

Protéger
—Jp»| I’alimentation
Energie
secteur 4 Transformer la
220V AC ml tension
m2

Tension 220 V AC (U1)

Tension 12 V AC (U2)

Partie alimentation

Partie automatisme

Partie puissance

U3
Redresser la
tension
Filtrer la
m3 tension
m4

Régulerla 9
tension

Perte
alorifiques

3

Tension
régulée
5V=
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Fiche Secteur

SCHEMA STRUCTUREL DE L'ALIMENTATION

T B
PZN Fusible Al A2 1 cC2 7805 SR '
S LA~ 8 - | "2 |
T _L TuF | R1 R2
500mA c2l € S | 15 15 |
% T, L TR T |
RS 3300uF |
o 7k U3 |us | R3 R4
' 15 15 |
/79 220v/12v | N | 2 |
1 D2 F1
B1 B2 D H L ————— Jl
Nota : C1 condensateur electrolytique
C2 condensateur plastique
C3 condensateur tantnle
7805 regulateur integre de tension (RIT)
En absence de charge exterieure, le pont de diodes
debite dans la resistance RS uniguement
SCHEMA STRUCTUREL DE LA PARTIE PUISSANCE
Transformate
ur T1
Fusible F1 230 v/12 v Pont de diodes
O—r—— Wo04M
Secteur %. i
o230 \L
/_J7 Condensateur polarise C8
- 3300 uF
R3 I:] R4
"W 22KO Relais
S 3\_ _______________________________ D1 diode
S2 S1 1N4007
C3 — C4 Q1
'”'"-'T 0,1uF—|_ 2N1711
4.7 kQ NPN
© oooog
RS D \ S4 i
ATUN S3 20T _________ D2 diode
1N 4007
Q2
Cc 12 . R2 2N1711
Noir
Rauge  Bley - 47 KQ /‘J‘NPN

M oteur

« M »
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