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ATTENTION

POUR REALISER DES MESURES, IL EST NECESSAIRE DE
DEBRANCHER LA LIAISON AVEC LE PC.

POUR REALISER DEUX MESURES EN MEME TEMPS A
PARTIR D'UN OSCILLOSCOPE, IL EST NECESSAIRE
D'UTILISER DES SONDES DIFFERENTIELLES.

POUR RECHARGER LA BATTERIE, VOUS POUVEZ UTILISER
UNE ALIMENTATION. ELLE SERA BRANCHEE SUR LES
BORNES "TENSION BATTERIE". IL EST NECESSAIRE DE

RETIRER TOUS LES CAVALIERS.
TENSION DE REGLAGE DE L'ALIMENTATION : environ 14V
COURANT LIMITE : 0,7A

Les programmes sont réalisés avec le programme ICC-AVR de
Imagecraft. Ce logiciel n'est pas fourni avec I'ensemble VIGIPARK.
Un programme de test (test.c) est fourni sur le CD-ROM afin de tester
I'ensemble des fonctions du VIGIPARK.

- Descente et montée automatique

- Détection infrarouge (Visualisation par LED et descente du
VIGIPARK (Détection véhicule))

- Détection surintensité (Visualisation par LED et montée du
VIGIPARK (Détection d'un obstacle))
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Enerdie
Solaite

| ANALYSE FONCTIONNELLE
Le dossier technique sera décomposé suivant I'analyse fonctionnelle ci-dessous.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Py

Entrée Série

:Energie

:Mécanique

>

. ACQUERIR TRAITER COMMUNIQUER
Capteurs :
. Informations Microcontroleur Liaison Série ¢ dunPC
e - - i >
: RS232 .
: CHAINE D'INFORMATION
CAPTER STOCKER CONVERTIR TRANSMETTRE
Panneau Solaire Batterie 7AH Commande Réducteur +
[ Nl + Moteur & mécanique

1 2.1 Les entrées de la chaine d'information
2.3 Traitement des informations par le microcontroleur
2.2 Communication
[1 2.4 Les ordres donnés par la chaine d'information
3.1 CAPTER I'énergie solaire et STOCKER I'énergie électrique

3.2 COMMANDE DU MOTEUR
[ 4. Mécanisme de transmission
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Il LACHAINE D'INFORMATION

2.1 Les entrées de la chaine d'information 1

Les entrées utilisées sont les suivantes :
Les Entrées
PAO : Détecteur courant
PAL : Capteur d'effort
PA2 : Fin de course haut
PA3 : Fin de course bas
PA4 : Réception UHF
PAS : Récepteur infrarouge

2.1.1 Détecteur de courant ||

Il s'agit d'un systéme venant stopper le mouvement du bras. En cas d'obstacle dans
sa course, il s'arréte et revient sans dommage a sa position initiale (Capteur de

surintensité moteur : PAO).

Une résistance de 3,3 Q est mise en série avec le moteur afin de pouvoir mesurer

la valeur du courant de facon indirect.
u

m
RlS

Cette tension est filtrée afin d'obtenir des mesures exploitables (Voir essais

moteur)

SCHEMA DE PRINCIPE

4
4 0
030 %

MONTER

45 o

L 6oiw 2 SORTIE MOTEUR
73

1
o—2 :gj CON2
J7
2
ENSION MOTEUR

CON2

Cette sortie "courant™ est

DETECTEUR COURANT

branchée a une entrée du
gt microcontroleur et permet de
= ‘ détecter une surintensité.
- 7
Digﬂ R14 ﬁlNAlAS

i Cette sortie "courant™ permet de
mesurer i = f(t) grace a un
oscilloscope.

SORTIE COURANT MOTEUR
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2.1.2 Capteur infrarouge (Détection des véhicules) [ |

Le montage ci-dessous est relié au montage électronique situé dans le VIGIPARK

grace au connecteur J24 (Le connecteur J24 est relié au connecteur J1).

Montage situé dans le pupitre

DETECTION INFRAROUGE

CON4

<
N
E
=N W |
<F S
-00
O

/\/\/\—ll
&3
o]

Q5
BC337

PAS

véhicule.

Cette sortie "capteur infrarouge™
est branchée a une entrée du
microcontroleur et permet de
détecter la présence d'un

R31 470

ci7 _|
22PF~

N

Montage situé dans le systéme VIGIPARK

D1
OP293

TSOP1738

Ul

N W |

=N W
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La LED infrarouge est commandée a partir d'un microcontroleur ATMEL AT90S1200.
Il réalise une commande en train d'impulsions (f1 = 200 Hz et f2 =38kHz). Le choix
d'un microcontroleur est nécessaire afin de n'avoir aucune dérive en fréequence de la
tension de commande. Lorsque la présence d'un véhicule est détectée, le capteur
infrarouge passe de 5V a 0V. (CAPTEUR UTILISEE : TSOP 1738,fichier PDF fourni
sur le CD-ROM)

Tension diode 4
émettrice

v

|

1

1

1
Récepteur 4 !
TSOP 1738 I
1

1

/| 7 ,

Présence d'un Absence d'un
véhicule véhicule

La présence d'un moteur dans le systeme peut créer des parasites sur la transmission des informations
du capteur infrarouge. Afin de limiter ce phénomeéne, le microcontroleur AT90S8515 compte les
impulsions du capteur infrarouge pendant un certain temps et détermine si le signal du capteur est un
parasite (Une impulsion pendant la période de mesure) ou un signal exploitable (7 impulsions pendant
la période de mesure).Voir le sous-programme ci-dessous.

void test_infrarouge()
{unsigned short tempo1;
unsigned char test;
unsigned char compteur;
tempol1=0;
compteur=0;
while (tempo1<12000)
{tempol=tempol+l;
test=PINA & infrarouge2;
if (test!=infrarouge2)
{compteur=compteur+1;
while (test!=infrarouge?)
{test=PINA & infrarouge?;}
}
}
if (compteur>6)
{infrarouge=1; //Détection d'un véhicule
PORTC=PORTC | ledinfrarouge;}
else
{infrarouge=0; //Absence d'un véhicule
PORTC=PORTC & ~ledinfrarouge;}

}
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2.1.3 L'entrée RECEPTION UHF

L'entrée RECEPTION UHF peut-étre activée de deux fagons différentes :
- Par le bouton poussoir UHF sur le coffret
- Par la téelécommande

Le choix du mode de réception est réalisé a I'aide du commutateur a deux positions
(TELECOMMANDE/PUPITRE).

SCHEMA DU PRINCIPE DE SELECTION (Connecteur J12)

TELECOMMANDE 1
(S10)

2
\E" [ CONNECTEUR J12

TELECOMMANDE/ PUPITRE
(S11)

2.1.4 Les capteurs TOR

Le VIGIPARK est équipé de 3 entrées TOR :

PAL : Capteur d'effort

Ce capteur permet de détecter les chocs violents avec un véhicule. Un
dispositif mécanique évite toute détérioration du mécanisme en cas de passage
violent. Dans ce cas, il suffit d'une personne seule pour le remettre en position
active (Réarmement occasionnel).
PA2 : Fin de course haut

Ce capteur permet de détecter la position haute.
PA3 : Fin de course bas

Ce capteur permet de détecter la position basse.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES CAPTEURS

Pour déterminer la position du bras, le systéme est équipé de deux capteurs. Le
premier permet de déterminer le secteur Haut ou Bas. Le deuxieme permet de
déterminer la position précise grace a deux plots.
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POSITION HAUTE : (SCHEMA SIMPLIFIE)

ARBRE PRINCIPAL ARBRE MOTO REDUCTEUR
PLOT
~
O—s1
S2
Sl=1et S2=1

POSITION BASSE : (SCHEMA SIMPLIFIE)

ARBRE PRINCIPAL ARBRE MOTO REDUCTEUR

PLOT

S2

S1=0et S2=1

SCHEMA ELECTRIQUE

Vee T :ASl NIVEAU BAS
/ NIVEAU HAUT
==
S2
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2.2 Traitement des informations par le microcontroleur

Le traitement des informations est assuré par un microcontroleur ATMEL
AT90S8515 (Voir Fichier PDF fourni sur le CD ROM).

SCHEMA DU pC :

Les entrees uC ATMEL

DETEGTZUR COURANT

uL

Les sorties

T904&515 [ BUZZER /

2 COMMANDE MOTEUR1

COMMANDE MOTEUR2

LED DETECTEUR COURANT

LED RECEPTIONINFRAROUGE

R6 1K VCC
Q

CAPTEUR DEFFORT 38| PAYADY
FIN DE COURSE HAUT eyt
PA3/AD3
FIN DE COURSE BAS [ gﬁg’ﬁgg
O—35-1 PA6/ADS
ENTREE RECEPTION HF vcc \/gC 0—32 | 5 77/AD7
RECEPTION INFRA ROUGE ° 1
i O—2- PBO/TO
fal o Tancoas ook o5 peum
N O——{ PB2/AINO
- P 18 CO—— PB3/AINL
T 2720 8 Yo [Tg 1 l O—2| PBa4/SS
O—e1AL > v1[g, o 1 PB5/MOSI
A2 Y2 PB6/MISO
[ el va [H2 PB7/SCK
| ‘ a
P
L OE O 13 XTALL
oo XTAL2
s =
T RST
[12 5 H
7}:3 ié A 8 vo S ﬁm vce ©
s [5]AL > 11
(16 o g InY M g R12 Zr\l/lH vgc ]
oo A3 Y3 “ B
18~ 19 |— 2 vee $ € — D .
:: OE O] O\_‘ cs _| | co
[20 22PFT~ A~ 22PF
[21 usB R f74HR44
[(24
[25

DB25

Interface permettant de programmer
le uC

Liste des entrées et des sorties :

Les Entrées

PAO :

PA1l

Détecteur courant

: Capteur d'effort
PA2 :
PA3 :
PA4 :
PAS5 :

Fin de course haut
Fin de course bas
Réception UHF
Récepteur infrarouge

15 RN éS
B—>Rr2ouT 3R2N [—H
u TN 5 8
B——T120ur T2N [T —H 1
12— L 2
3 “~ c2
[ —— N >
c2+
5 [
C2- 75 [ SORTIE SERIE DBY
Vil -~ c3
V- 1uF 8

ARSI

-
cs ~r~ C6  vcc ]
1uF 9
1pF 7

PCO :
PC1:
PC2:
PC3:
PC4 -

INTERFACE RS232

Les sorties

Buzzer

Descendre

Monter

Led détecteur courant
Led détecteur infrarouge
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2.3 Communication
Une liaison série RS232 est réalisée grace a un circuit MAX 232. (Voir schéma ci-
dessus : INTERFACE RS 232)
Elle permet de dialoguer avec le microcontroleur a partir d'un PC
Exemple : Visualisation des entrées/sorties en temps réel sous forme de chronogramme.

Des sorties du pC sont aussi prévues afin de communiquer avec I'opérateur.

PCO : Buzzer
PC3 : Led détecteur courant
PC4 : Led détecteur infrarouge

2.4 Les ordres donnés par la chaine d'information [~ |
La chaine d'information donne deux ordres :

PC1 : Descendre
PC2 : Monter

I LA CHAINE D'ENERGIE

3.1 CAPTER I'énergie solaire et STOCKER I'énergie électrique

SCHEMA DE PRINCIPE :

PANNEAU Up Ub BATTERIE
SOLAIRE

Surveillance de la T (°C)
charge de la
batterie
(Température et
tension)

Ub : Tension batterie

:T
p : Tension du panneau solaire
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- Lorsque la température de la batterie est trop élevée, le systéme de surveillance coupe la charge de la

batterie.
- Lorsque la tension de la batterie est trop élevée, le systeme de surveillance coupe la charge de la
batterie.
SCHEMA ELECTRONIQUE :
J15
- o - 2 REG1 LM7805
TEST TENSION CELLULE SOLAIRE 1 BD140T1 Dl:l V%ATZ V(B]AT . = 3 VgC
t Sout
CON2 CIZ* ¥ 1N:(;07
J16 1OON;; R19 l R20 -~ 5713“; o T %(}(?N;’\ 4071050uF/25V
4.7K 4,7K %7 N %7 %7

1
CELLULE SOLAIRE 2

Ji8

R21 1 BATTERIE

]

——AAN
1Y
vee @
LED TEMPERATURE J20
2
USA - 1 TENSION BATTERIE
R23 |
3 1 D11 1IN4148 N
1 d CON2
vce 68 2| N
Q LM358
< vee
R24 S
47K R25 J
——AAN
47K
R27
47K | LED MISE SOUS TENSION PANNEAU SOL AIRE
D12 D13
! N N Q4
VBAT2 { BC337
o]
vee
e 1N4148  1N4148 R29
47K
R30 i usB
68K D14
R32 5 M358 N4 1ag
7. & N
SR N
68
R33 <
15K
LED DETECTION TENSION
R34
LA

3.1.1 Gestion de la température

Explication rapide du schéma

Pour charger la batterie a partir du panneau solaire, il est nécessaire de commander
les transistors T1 et Q4.

Le transistor Q4 est commandé si les sorties des AOP U5A et U5B sont a la tension
+VCC. Si la sortie de I'AOP U5A ou la sortie de I'AOP U5B sont a OV. Le transistor Q4
n'est plus commandé et la batterie n'est plus rechargée.

Pour réaliser la charge de la batterie et respecter les conditions de température
(T<52°C), il faut Us>U>
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Calcul de la tension a I'entrée 2 de I'AOP U5A :

U, =— 2T __wyce
R27+R24
R27 = R24

0, Y gy

Calcul de la tension a I'entrée 3 de I'AOP U5A (sans tenir compte de I'hystérésis ) :
La résistance du capteur CTN diminue lorsque la température de la batterie augmente.

R26+ Rery,

3 = *VCC
R22+R26+ Rqy

Lorsque la résistance du capteur de température diminue, la tension Uz diminue.

Us (La tension varie en fonction de la température)
La tension U3 diminue lorsque la température
augmente.

7

U,

i

v

Zone Juliette - Bat.126B Orly Fret 720 - 94399 Orly Aérogare Cedex - France
Tél. 01.49.75.46.46 - Fax 01.49.75.47.64 —email : ecodime@wanadoo.fr — www.ecodime.com
Reproduction interdite — Copyright Ecodime 2002°




Mécanisme de réservation d’emplacement de parking

VIGIPARK TECHNIPACK® réf. VIG4 - Notice n° 211140

15/31

Calcul du seuil de basculement

Pour déterminer la température de basculement, il faut déterminer la valeur de sa
résistance. On a basculement lorsque U3<U,.

_ R26+R.qy
® " R22+R26+ Ry
U, <25
R26 + Rery
R22 + R26 + R.qy

*VCC

*VCC < vee

R26=6,8 KQ
R22=10 KQ

6810° +Reyy 1
10.10° +68.10° + Ry 2

16,8.10° . Remy
2 2

6,8.10° + R.py, <

Ry <3,2KQ

Pour obtenir cette condition, la température doit-étre supérieure a 52°C
(Voir Documentation technique du capteur de température)

3.1.2 Gestion de la tension de charge de la batterie

Pour réaliser la charge de la batterie, il faut Us<Us
Calcul de la tension a I'entrée 6 de I'AOP U5B :

R27
T
R27+R24

*

R27 = R24

0,-YC o

Calcul de la tension a I'entrée 5 de I'AOP U5B (sans tenir compte de I'hystérésis ) :

R33

U, =——-*VBAT?2
R30+ R33

R33 = 15KQ
R30 = 47KQ
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~ 1510°
15.10° +47.10°

*VBAT 2 =0.18*VBAT 2

5

Calcul du seuil de basculement
Lorsque la tension batterie (VBAT?2) augmente, la tension Us augmente. La tension de
sortie de U5B bascule lorsque la tension U5>U6.

0,242 *VBAT > 2,5V
2,5

0,242

VBAT >10,3V

VBAT >

Lorsque la tension de la batterie diminue en dessous 10,3V, la batterie est en décharge
profonde et I'opérateur est averti par la LED qui s'éteint.

Us (La tension varie en fonction de la tension
batterie) La tension U6 augmente lorsque la tension
batterie augmente.

Us

v

J Le fonctionnement est correct.
La LED verte est allumée

v
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3.2 COMMANDE DU MOTEUR

3.2.1 Commande Moteur

La commande du moteur est réalisée par deux relais (Monter et descendre). La
commande des relais est réalisée soit par le microcontroleur ou par une commande
manuelle (Par deux boutons poussoirs en face avant du coffret). Le choix de la
commande est possible grace a un commutateur a deux positions (MANU - AUTO).

ATTENTION :Pour mesurer la tension moteur, il est
nécessaire d'utiliser une sonde différentielle si I'ordinateur
est branché sur le coffret.

SCHEMA DE PUISSANCE SIMPLIFIE DU MOTEUR :
4

LS1 7 LS3 7

12v I I

LS1 LS3

S—

R (Mesure du courant Moteur)

3.2.2 Mesure intensité moteur (Connecteur J14)

Une résistance de 3,3 Q est mise en série avec le moteur afin de pouvoir
mesurer la valeur du courant de fagon indirect (\Voir chaine d'information).

Cette tension est filtrée afin d'obtenir des mesures exploitables (\Voir essais
moteur)
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IV ESSAIS

4.1 MOTEUR

Les essais sont réalisés a partir du coffret (sortie courant du moteur). L'oscilloscope se
connecte directement sur cette sortie (Une résistance de 3,3 Q est mise en série avec le

moteur).

Essais pendant la descente du bras :

Pointe de courant (Démarrage
du moteur MCC)

. g s

e e IR | SN

8 1 -
moteur MCC (Viir

mécanisme du systéme)- -
Durée : environibs

: z 4 . :
Fonctionnementign charge.du. “

Tek /0w @ Stop M Pos: 0.000s MESURES
SRR AR RRRARRRARE AR, ARDRERRRS LN IR
i | Fonctionhemedtavide i| J° . 1
: -| du moteur MCC (Voir | Do i
\\\\\\ mécanisme. du:systeme). i . fl:. CH1
Durée : envircn 2s - i S |
N - - >

e

CH Sty

UM 100

“CH Y 200mv
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Essais pendant la montée du bras :

Pointe de courant (Démarrage
du moteur MCC)

Tek Sl @ Stop M Pos: 0.000s MESLRES

S A . . S i : 1 Source
VN e SR T
Coi :Fonctlonn:ement en charge du g

\\\\\\\\\ CH1

1*\\ .

CHA 300y

ST R 200mY

Cycle complet (MONTEE et DESCENTE) :

Te J1.. @ Stop M Pos: 0.000s MESURES
S I R R Source
\\\\\\\ Y R R R Ceaaee s

CH1

CH1 200my

I:H‘I £ 200my
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4.2 PANNEAU SOLAIRE

LUX 60000 30000 10000 5000 1300
Tension 13,2 13,1 13 12,9 12,8
Courant 210 120 55 32 7

RECHARGE DE LA BATTERIE PAR LE PANNEAU SOLAIRE

250

N

(@)

o
T

150 r
100 r

o1
o
T

Courant batterie (mA)

O [ [ [ [ [ |
12,7 12,8 129 13 13,1 13,2 133

Tension batterie (V)

Cet essai a été réalisé en chargeant la batterie de 12V.

V DOCUMENTATION

5.1 VUE DE L'ENSEMBLE DU POINT DE VUE EXTERNE DU PUPITRE

5.1.1 SCHEMA DE L'ENSEMBLE

MAQUETTE VIGIPARK CORDON PUPITRE

Connecteur TRIAD 10 (24 pts)
Connecteur DB25 (femelle)

pe X
Connecteur DB9 (Male)
F2
I |
Zone des Zone des
différents mesures
boutons
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5.1.2 PRESENTATION DU PUPITRE

PHOTO DU PUPITRE

S4
S5
S6:
ST

S8
S9:

Commutateur AUTO/MANU

Bouton poussoir MONTER (Mode Manuel)
Bouton poussoir DESCENDRE (Mode Manuel)
Bouton poussoir ARRET

. Arrét d'urgence

Bouton poussoir MARCHE

S10 : Bouton poussoir TELECOMMANDE (Simulation par BP)
S11: Commutateur TELECOMMANDE/PUPITRE

5.1.3 PRESENTATION DU VIGIPARK : (VU DE DESSOUS)

PHOTO DU VIGIPARK (VUE

DE DESSOUS)

S1 et S2 : Capteur position HAUTE et BASSE (Principe de
fonctionnement : Voir chaine d'information)

S3:

Capteur d'effort
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5.1.4 BROCHAGE DU CONNECTEUR TRIAD10

Capteur afin de déterminer 1 S1
le secteur haut ou bas ; L
2
Capteur afin de déterminer 3 I
de fagon précise la position S2 S
haute et basse 4
Panneau solaire - |5
t 16
Moteur 7
8
NC 9
Batterie + 10 @ @ @ @
- 11
Capteur de température | 12 @ @ @ @
13 OOV
14
NC 15 @
Carte  +Vcc (4) 16 @ @ @
infrarouge  (3) | 17/
(2) |18
Masse (1) 19
NC 20
Capteur d'effort 21 o3 '
22 \
NC 23
NC 24

La borne 3 est relié & +Vcc et les bornes 1 et 4 sont reliées ensemble.
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5.2 VUE INTERNE DU PUPITRE

5.2.1 Introduction

A l'intérieur du pupitre, une carte électronique permet de commander et de contréler le

VIGIPARK.

5.2.2 Implantation des composants

EL

J1 13 Ja J3 414
h ” |:| D D I:‘ D

W mame

@ “ot00emccccee . o @ 0000 o @ e
s 000NO0000CGOON . Heeee: 5 elirie O—ED—I
e cio mDN
0000 00000H ® 080000008
. I EERE ] us
744c248 2R v R [ SETEN o 1@
DEINA14E RIS
n-i*e
X RN AN NN e

o ™
w w
o e}

S
LSS
LS4
LS1

DIB 1M4007 D17 1N4ODT 01& INEDOT 215 inggoT InADaT D5 in4oo7

e Tme moe mel mefme s

0000000000000 00000069
AT9058513

o 'm @ @
= e
.
R3Z2 g
(30 . C1& {DONF
o 18 .: e e
C7 10onF 21
E .«ﬁ%‘—_l—. EIPRLIRLE] .
BT e Rzé
E o0 o~ 19
. e o 19 D1aineraa s
BT 1e el 1@
C11 100NF
*e LN H
REGI LmM7303 = T
0000000000 B i
| | : aRn
: o0
[ N ]
Cig F
X il
Ria ~ @ = &l =
10K D_

SDDDDDDDDDDS

FAYN

P YAN ZZ[ [ 20 020 &10 =19 L[ 210 Gl AN

4y
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5.2.3 Liste des connecteurs

J1:
J2:
J3
J4 .
J5
J6:
J7
J8:
J9
J10
J12

J13:
J14:

J15
J16
J17
J18

J19:

J20

J21:

J22
J23
J24

Buzzer
Bouton poussoir AUTO/MANU

: Bouton poussoir MONTER

DB25 Connecteur de programmation du microcontroleur

: Tension Moteur

Bouton poussoir DESCENDRE

: Tension Moteur

DB9 Communication RS232

. Les capteurs HAUT, BAS et CAPTEUR D'EFFORT

: Antenne

: Commutateur TELECOMMANDE/PUPITRE
Connecteur de signalisation (LED)

Sortie courant moteur

: Tension panneau solaire

: Tension panneau solaire

. Batterie 12V

: Batterie 12V

Bouton poussoir ARRET + ARRET D'URGENCE
: Tension Batterie 12V

Capteur de température CTN

: Bouton poussoir MARCHE

: Capteur d'effort

: Capteur infrarouge

5.2.4 Cablage de la carte électronique et du connecteur TRIAD 10

(\Voir Fichier ANNEXE1.doc)

5.2.5 Cablage du connecteur AUTO/MANU (J2)

J2
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5.2.6 Cablage des connecteurs MONTER et DESCENDRE (J3 et J6)

BOUTON POUSSOIR

MONTER (S5) .
\ CONNECTEUR J3
2
BOUTON POUSSOIR
DESCENDRE (S6) .

\ CONNECTEUR J6

Afin d'assurer la sécurité du systeme, les capteurs Haut et Bas arréte le
mouvement méme si le microcontroleur commande le moteur. Idem pour le mode
Manuel.

5.2.7 Cablage du connecteur J19 (ARRET et ARRET d'URGENCE)

BOUTON POUSSOIR ARRET D'URGENCE (S8)
ARRET (S7) y
= 1

CONNECTEUR J19

7
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5.2.8 Cablage du connecteur J22 (MARCHE)

BOUTON POUSSOIR
MARCHE (S9) .
\ CONNECTEUR J22
2
5.2.9 Schéma électronigue du mode manuel
VBAT2 LS5
Q
4 o
JI7  yBAT2 3% VBAT
ALIMENTAT ION 2 9 a5 9
(BATTERIE) 1 8
I Goi
;7 A 7
3 P
J19 P
=, V(B?ATZ D17
ARRET 1 1N4007 | N\
LS6
32 vce 4
2 Q 3
MARCHE 1 T4 5 LED DETECTEUWR D'EFFORT
| i 8
060w
L 7 q
1 R
VCC [
s .~ i D18 S
7 2 1N4007
DETECTEUR D'EFFORT 1

5.2.10 Cablage du connecteur J12 (Commutateur TELECOMMANDE/PUPITRE)

Bouton Poussoir UHF

J12

Commutateur
TELECOMMANDE/PUPITRE
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5.2.11 Schéma électronigue du mode TELECOMMANDE/PUPITRE

BUZZER

LED BUZZER

vcc

I

D1 J1
1N4007
1
2 SORTIE

R2 1k D2 1N4148
COMMANDE MOTEURL
D3 1N4148
COMMANDE MOTEUR2
RS 1K
33 vee
2 R8 1K D4 1N4148
MONTEE 1
P
%6 vee
2 RI01K D6 1N4148
DESCENTE 1

NH

AUTO/MANU

S LED NIVEAU HAUT

% 3(1.‘3»37

R3
47K

q

J5

1

2 SORTIE

D15
1N4007

NB

D16
1N4007

5.2.12 Connecteur LED (J13)

CON2
J7
2
1 TENSION

CON2

D7
1N4148

DETECTEUR COURANT

{ Q3
BC337
R17
47K

13 LED TEMPERATURE
1 | LED DETECTION TENSION
2 I
3 LED BUZZER
4
5 |_LED COMMANDE MOTEUR1
6
7 | LED COMMANDE MO TEUR2
8
9 LED RECEPTION INFRARO UGE
10
LED 11 ENTREE RECEPTION HF
12
13 LED DETECTEUR COURANT
14 VCC
15 LED MISE SOUS TENSION Q
16
17 LED NIVEAU HAUT
18
19 LED NIVEAU BAS
20
21 LED DETECTEUR DEFFORT
22
23
24
CON24
N
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5.3 LES DIFFERENTES ENTREES/SORTIES

Les Entrées

PAO :

PA1

PA4

Détecteur courant

. Capteur d'effort
PA2 :
PAS :
: Réception UHF
PA5 :

Fin de course haut
Fin de course bas

Récepteur infrarouge

5.4 LA TELECOMMANDE

PC1:
PC2:
PC3:
PC4 -

Les sorties
PCO :

Buzzer

Descendre

Monter

Led détecteur courant
Led détecteur infrarouge
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5.5 MOTEURS

Le fichier PDF est incorporé dans le CD-ROM

Moteurs directs & courant continu

m Puissance maximum : de 13 39W

W Paliers en bronze fritté lubrifiés a vie

m Connexions par cosses axiales 2.8 mm

m Antiparasitage standard pour produits standards stockés

zdrie 28 x0/5

Types
Applications 828800 22 Bsi i 828400 828400
Tensions nominales D
- Imprimantes T2V FEX TIV AV
- Photocopiedrs Reéférences I:‘
- Pompes @ membranas — — . [ ]
- Systames de détsclion Caractéristigues a vide
- Motorisation de gyrophare Vitesss de rotation trimin 5000 ] 5000 5000
Puissance absorbée W 1.2 152 0,96 1,44
Courant absorks A 01 008 0.08 0.0
Caractéristiques nominales
Vitessa de rotation timin 2700 3700 3700 3700
Couple mh.m il 7T 22 2.2
Puissance utils W 2 2 08 0.9
Puissance absorbée W 6.2 [5] 216 2,88
Courant abgorks A 043 0.26 018 0,11
Echauffernent boitier c &0 B0 50 50
Rendsmeant % 48 50 42 32
Caracteristiques generales
Systéme diisolation suivant B (130 °C) B (130 °C) B {120 °C) B (130°C)
classe (CEI 85)
Degré de protection P40 1P40 1P40 P40
Puissance utile maximum W 2.9 39 1 1
Couple de demarrae mi.m 8] a0 ] ]
Courant de démarrage A 1,5 0,76 0,50 0,3
oo s Résistanos [¥] 8 32 24 a0
Preduits 4 la demande oF =] T N P ey
nous consulter Constants de coupls MmiA 00214 0,0448 0,019 0,033
Constants de temps Slectriqgus _ms 1.2 13 1,35 1.3
Constants de temps mécanique_ms 26 36 46 40
- autres tensions d'alimentation _Constants de temps thermigus _min a 8 T T
- moteur avec 2 roulements a billss nartis q.em? 19 19 05 a5
- ame dépassement avant stiou _Masz= 95 a5 [} o8
arigre lombre de lames au collectsur E) E] 3 3
- sortie par cosses radiales ou fils -3'—“‘5 ds vie — 3000 3000 3000 J00a
- antiparasitage sp2eifique Coussinets an bronze fnlha_ oui oLl oui aui
- eodeur : 5 ou 12 impulsicnsitour Options : pour produits catalogue réalisés sur commande D
Avec codeur magnétique
1 im pulsionstour gselon'qcodes 82 860 501 82 260 502
A- Courbes couple vitesse nominal
B- Courbes couple courant
A azge00 B A Bz gd00 B
mH.m mh.m milm mtl.m
Ly | 0 L 2 7
W - 24 IIQV . | | )
¥ ] W ¥
0 \\1_ .- = s .‘éi\r 4
10 N, 10 f", 2 M, 2 f/
g Tmin 4 n trhvin jg 5
Autres infermations 1 3000 000 0A o 1z 16 1 u000 w102 03 0405
Motlions de base woir pages 175 Encombrements 95 maEx 100 =2
Branchament codsur voir pags 1/43 | 2trousa 120 "] =R
26 mm : ulilser vis w =
autcformeusss W22 o1 + ol &
vismer a probndeur =
maxi d= & mm 2
wlH
=] Types L max. (mm)
2 coasses NFG 20120 L, 12 gt o

Pour passer commande

, préciser :

- Produits disponibles sur
stock

l:‘ Refeence

Exemple : Moteur direct & courant confinu - 82 850 003

Pracuits réalisés sur
commande

D Ty D Tansian

DDplinn

Exampls © Maleur dinscl & courant confin aves codeur magnetique 1 impkour ; 12V 2 82 880501
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5.6 PANNEAU SOLAIRE

Panneau solaire 10W

0.7

0,6

0,5

0.4

0,3

0.2

0.1

0,0

Ampéres
TEW/mz *
=0, 3kW/m2 \
_ﬂ'x‘
12W
11W
- 10W
0,5kW/m2 N \ ow
B 8W
W
GW
5W
VOLTS
0 5 10 15 20 25
I=F{\/} T=25C
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T(°C)

5.7 CAPTEUR DE TEMPERATURE (CTN) 4 max
3 max-' B
REFERENCE : B57500 M500 I
WHA
Résistance a 25°C : 10KQ £ -~ Epoxy resin
T A
825/100 13988 K -
g Twin wire
S [~~~ AWG26
PVC insulation
1 1
B(-—2) 19
Ry =R, *e T 2% A
| TNT(295-J
Puissance max. pour T=25°C | Ppax = 60 mW
Résistance tolérance AR/RN = +-3%
Capacité thermique (dans l'air) | T = 20s
Constante de temps (dans l'air) | Cty =60 mJ/K
Résistance enfonction de la Température
17000 4
16000
15000
14000
13000
12000
11000
- 10000
I 9000
ol
@ =000
-4
7000
G000
5000
4000
3000
2000
000
o] 1
o] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 &0 &5 70 75 80 85 i Q5 100 105
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