
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

21 

22 

23 

20 

19 

18 

17 

24 

Capteur afin de déterminer 

le secteur haut ou bas 

Capteur afin de déterminer 

de façon précise la position 

haute et basse  

Panneau solaire        - 

                            + 

Moteur 

NC 

Batterie                    + 

                             - 
 

Capteur de température 

NC 

Carte       +Vcc (4) 

 infrarouge       (3) 

                         (2) 

              Masse (1) 

NC 

Capteur d'effort 

NC 

NC 

24 

 

 

 

 

 

 

 

J13     (Voir dossier technique ) 

           Connecteur LED 

 

 

 

 

 

 

1 

6 

 

J9      

 
1 

4 

 

J24      

 
1 

           DB25                         DB9            J1        J3       J6       J5       J14 

 

    Voir page 13              page 13         page    page   page 

    Connecteur                RS232           17       17        17 

   Programmation 

1 

J12 
 

4 
 

J7 

 
J15 

 
J16 

 

J17 

 
J18 

 
J19 

 
J20 

 
J21 

 
J22 

 

J23 

 
1 

 

J2 

 
6 

BUZZER 
   Mode manuel  

Monter    Descendre 

       Triad 10 

 1+      6 

 2-     5 

Triad 10 

   7-8 

 1  Triad 10 

 2       12-13 

 
Marche 

Courant 

Moteur 

+           - 

+   Tension 

-    Moteur 

        Triad 10 

1- 11 

2+      10 

 2+ 

+       - 

 

 

Arrêt    ARU 

 

 

NC 

F1               I 
                                       

                       J15 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Moteur      J5 

F2               I 
 

                       J17 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

CTN         J21 

J9 6 

         1 

Triad 10   2  

                14 

                22 

                21 

                 - 

                 3 
             

   J9 

 1  J9 (4) 

 2        

 

Panneau solaire 

 

 

 

 

Batterie 

 

-   Tension 

+    Batterie 

-          Tension 

+    Panneau Solaire 

BP UHF 

S11 

S4 

S10 


