
 

MALAXEUR DITO SAMA DT B 0 

Dossier technique Sciences de l’Ingénieur 

 

 

 

 

VIGIPARK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER TECHNIQUE 

  support 
VP 



 

 

 

VIGIPARK DT VP 1 /  5 

       Dossier technique Sciences de l’Ingénieur 

 

 

 

MOTOREDUCTEUR : Caractéristiques 

Réducteur Ref 81 023 0 

 

Rapports (i) 

: 20.83 

: 41.66 

: 83.33 

: 150 

: 187.5 

: 300 

: 375 

: 600 

: 750 

: 1200 

: 2250 

: 2400 

: 3600 

Couple maximum admissible sur l’axe de sortie du réducteur (Nm) : 3 Nm 

Charge axiale (statique) daN : 2 daN 

Charge radiale (statique) daN : 3 daN 

 

Batterie pbq VRLA : Caractéristiques 
12V 7Ah G104049 

 

Tension : 12 V 

Capacité : 7 Ah 

Dimensions : 151x65x95 mm 

Container : ABS 

Masse : env. 2,6 Kg 

Résistance interne : 25 mOhm 

Température max : env. 50 °C 

Capacité / tempéraure  

Courant max de 

décharge 
: 105 A (5sec) 25°C : 100 % 

Courant max de charge : 2,5 A 0°C : 85 % 

Tension maximale de charge : 14,9 V (-30mV/°C) -15°C : 65 % 

Tension minimale de décharge : env. 10 V   
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CAPTEUR DE TEMPERATURE (CTN) 
 

REFERENCE : B57500 M500 

 

Résistance à 25°C : 10K

 

B25/100 : 3988 K 
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Puissance max. pour T=25°C  Pmax = 60 mW 

Résistance tolérance R/RN = +-3% 

Capacité thermique (dans l'air)  CTH = 60 mJ/K 

Constante de temps (dans l'air)  T = 20s 

 

   

Résistance en fonction de la Température
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Nomenclature : MECANISME « VIGIPARK » 

 

Remarques : 

 Le repère des pièces de la nomenclature de l’inventeur a été conservé (d’où la suite pas 

très régulière des nombres entre 1 et 199) 

 A partir du repère 200, ce sont des pièces crées pour le banc didactique. 
 

 

 

 

Rep. Nb. Nom du fichier Nom de la pièce 

4 1 p4 Bague d’indexage pignon 

5 1 P5 Butée escamotable 

6 1 p6 Support butée 

7 1 p7 
Pignon axe rotation 

d = 66 mm ; m = 1.5 

9 1 p9 Ressort d’équilibrage 

10 1 p10 Axe butée escamotable 

11 2 p11 Embout droit-gauche 

14 2 P14 Attache panneau pub 

16 2 p16 Bague butée escamotable 

17 1 p17 Bras support panneau 

18 1 p18 Insert bras 

21 1 p21 Axe support bras 

22 2 p22 Bague indexage embout 

24 1 p24 
Pignon moto-réducteur 

d = 30 mm ; m = 1.5 

27 1 p27 Ressort embrayage 

28 1 p28 Ressort torsion 

30 2 patin Semelle élastique 

33 1 butée plastique Bride support butée 

58 1 p58 Silent Bloc 

62 1 tampon butée  

107 9 p107 Clou cannelé 5 -12 

108 4 p108 
Goupille élastique spiralée 8 

- 55 

109 1 p109 
Goupille élastique spiralée 8 

- 45 

110 1 p110 Goupille cannelée 6 - 14 

111 2 p111 
Goupille élastique spiralée 4 

- 35 

112 1 p112 Ecrou Hm M20 x 1.5 pas fin 

113 2 p113 Rondelle plate M20 

114 4 p114 Rondelle plate Ø25 

119 6 p119 Rondelle plate M5 

 

121 1 p121 Circlips pour Ø25 Acier 

122 10 p122 
Rondelle ressort 40 – 20,4 x 

2.25 

124 2 p124 
Bouchon (injecté avec 

embout rep.11) 

136 1 p136 Rondelle Ø int 25 ép. 3 

201 1 table  

202 1 équerre ligne  

203 1 articulation  

204 2 palier ligne  

205 1 butée  

206 2 bague téflon  

207 1 équerre moteur  

208 1 palier moteur  

209 3 douille-rivet d8  

210 2 douille-rivet d6  

211 1 cale hauteur  

212 3 serre joint  

213 3 VisChc115  

214 1 Bride  

215 1 cale patin  

216 2 
compresseur de 

ressort 

élémentaire 

 

217 2 clé à cliquet  

218 1 axe pignon  

219 1 douille  

220 2 Dynamomètre  

221 2 crochet 1 dyn  

222 2 crochet 2 dyn  

223 2 VisChc90  
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Remise en place des goupilles 111 : 
 

Cette manipulation permet de revenir à la configuration normale du mécanisme du VIGIPARK. Les 

actions à réaliser sont les suivantes : 

 
 

Opérations à réaliser Illustrations 

1. Arceau horizontal (côté table), 

enfoncer la goupille 109 de sorte 

que celle-ci ne puisse plus 

s’appuyer sur la butée – tampon. 

 

Outils :  

 

             Massette 

 

2. Ramener l’arceau en position 

verticale de manière à enclencher 

la butée escamotable 5. 

3. Desserrer les deux vis CHC sans 

tête 8 mm. 

Ne pas les dévisser entièrement ! 
4. Enlever l’arceau. 

Outils :  

 

 

      Clé six pans 4 mm 

 

5. Desserrer l’écrou 112 gauche 

afin de libérer la pièce 11 gauche 

en rotation. 

Ne pas dévisser 112 entièrement ! 
6. Tourner l’arbre de sorte que la 

pièce 11 droite ait la tête en bas. 

7. Enfiler la goupille 111 qui 

maintient le ressort 28. 

Outils :  
 

     Clé à cliquet 

     Douille 30 mm 

     Massette 

     Chasse goupille  8 mm 

8. Tourner l’arbre d’un demi – tour 

vers l’arrière de manière à 

enclencher la butée escamotable. 

9. Enfoncer la goupille 109. 

Attention à ne pas détériorer la 

butée – tampon ! 
10. Enfiler la goupille 111 qui 

maintient le ressort 9. 

Outils :  
 

     Massette 

     Chasse goupille  8 mm 

11. Repositionner la pièce 11 gauche 

et serrer l’écrou 112. 

Ne pas serrer 112 trop fort ! 
12. Monter ensuite l’arceau. 

13. Et serrer les deux vis sans tête 

qui le maintiennent. 

 

Outils :  
 

    Clé à cliquet 

    Douille 30 mm 

     Clé six pans 4 mm 
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